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Einfiihrung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir den Batteriestrahler mit Bewegungsmelder von Light Zone
entschieden haben. Sie haben damit ein qualitativ hochwertiges Produkt erworben, das hdchste
Leistungs- und Sicherheitsstandards erfiillt. Fiir den richtigen Umgang und eine lange Lebensdauer
empfehlen wir Ihnen, die nachfolgenden Hinweise zu beachten.

Bitte lesen Sie die Anleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme
des Gerates sorgfaltig durch. Sie finden eine Reihe von wichtigen und niitzlichen Hinweisen,
die vor der Inbetriebnahme von jedem Benutzer verstanden und beachtet werden miissen.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf und geben Sie diese bei Weitergabe des Gerates mit.
Diese Anleitung kénnen Sie auch im Internet auf unserer Homepage als PDF-Datei herunterladen.

Batterie-Strahler mit Bewegungsmelder
872-B-S, 872-B-G, 872-B-W

IMPORTIERT DURCH:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Miihren 1
20095 Hamburg
Deutschland

WKNF8472

www.wachsmuth-krogmann.com
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Lieferumfang / Gerateteile
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Komponenten
Riegel

Regler LUX
Regler SENS
Regler TIME
Betriebsschalter
Fixierschraube
Strahler
Riickwand
Sensorgehduse
Bewegungsmelder
Spotkopf, 2x
Wandhalterung

0000000000000

Batteriefachdeckel

@ Befestigungsschraube

@ Batteriefach
@ Batterie, 3x

Mitgelieferte
Verbindungselemente

@ Dibel 4x
@ Schraube, 4x

Bendtigte, nicht
mitgelieferte Werkzeuge

@ Bohrmaschine

Kreuzschlitzs;hraubendreher
/b

m Garantiekarte

Lieferumfang: Der Lieferumfang beinhaltet 6 stiick 1,5-V-Batterien vom Typ AA.
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Aligemeines
Bedienungsanleitung lesen
und aufbewahren

Diese Bedienungsanleitung gehort zu
diesem Batteriestrahler (im Folgenden
nur,Produkt” genannt). Sie enthalt
wichtige Informationen zur
Inbetriebnahme und Handhabung.
Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere
die Sicherheitshinweise, sorgfaltig durch, bevor Sie
das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser
Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzun-
gen und zu Schdden am Produkt fiihren.
Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der
Europdischen Union giiltigen Normen und Regeln.
Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische
Richtlinien und Gesetze.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung fiir die
weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an
Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese
Bedienungsanleitung mit.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Das Produkt ist zur Festinstallation an einem vor
Regen geschiitzten Ort vorgesehen und dient
ausschlieBlich zur tempordren Beleuchtung im
AuBenbereich, zum Beispiel zum Ausleuchten von
Hauseingdngen, Garagen oder Gehwegen sowie
zur Abschreckung vor Einbruch. Verwenden Sie es
weder zur Innenraumbeleuchtung noch zur
Akzentbeleuchtung. Es ist ausschlieBlich fiir den
Privatgebrauch bestimmt und nicht fiir den
gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser
Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere
Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemal3
und kann zu Sachschéden fiihren.

Der Hersteller oder Handler ibernimmt keine
Haftung fiir Schaden, die durch nicht
bestimmungsgemaBen oder falschen Gebrauch
entstanden sind.

Zeichenerklarung

Die folgenden Symbole werden in dieser
Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf
der Verpackung verwendet.

° Dieses Symbol gibt Ihnen niitzliche
1 Zusatzinformationen zur Inbetrieb-

nahme oder zum Betrieb.

Konformitatserklarung (siehe Kapitel
,Konformitdtserklarung”): Mit diesem
Symbol gekennzeichnete Produkte
erfiillen alle anzuwendenden
Gemeinschaftsvorschriften des
Europdischen Wirtschaftsraums.

IP44  DasProdukt gehort der Schutzart IP44

an. Damit ist es vor Spritzwasser und
gegen das Eindringen von festen
Fremdkdrpern mit einem Durchmesser

von mehr als 1 mm geschiitzt.

Dieses Symbol kennzeichnet elektrische
Gerdte, die der Schutzklasse Il
entsprechen. Das bedeutet, dass das
Produkt mit Kleinspannung arbeitet und
mit einer Schutzkleinspannung (SELV)

betrieben wird.

A-R

Jede zersprungene Schutzabdeckung muss ersetzt
werden. Nehmen Sie den Strahler im Falle einer Besché-
digung umgehend auB3er Betrieb, und wenden Sie sich
tiber die auf der Garantiekarte angegebene Service-
adresse an den Inverkehrbringer.
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Sicherheit

Hinweiserklarung

Die folgenden Symbole und Signalwdorter
werden in dieser Bedienungsanleitung
verwendet.

Sicherheitshinweise
WARNUNG!
Stromschlaggefahr!
Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine
Gefahrdung mit einem mittleren Risikograd,
die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod
oder eine schwere Verletzung zur Folge
haben kann.

VORSICHT!

Stromschlaggefahr!
Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine
Gefahrdung mit einem niedrigen Risikograd,
die, wenn sie nicht vermieden wird, eine
geringfiigige oder maBige Verletzung zur
Folge haben kann.

o | HINWEIS!
1

Dieses Signalwort warnt vor mdglichen
Sachschaden.

Allgemeine
Sicherheitshinweise

i WARNUNG!
Explosions- und Brandgefahr!

UnsachgemaRer Umgang mit dem Produkt
kann eine Explosion oder einen Brand
verursachen.

« Halten Sie Kinder vom Produkt fern.

« Halten Sie das Produkt fern von Wasser,
anderen Fliissigkeiten, offenem Feuer und
heiBBen Oberflachen.

« Hangen Sie keine Gegenstande iiber das
Produkt und bedecken Sie es nicht. Halten
Sie einen Abstand von 1 m zu leicht
entziindlichen Materialien ein.

« Verwenden Sie das Produkt nicht mehr,
wenn es Schaden aufweist. Ersetzen Sie
beschadigte Teile nur durch passende
Originalersatzteile.

« Offnen Sie das Gehuse nicht und nehmen
Sie keine Anderungen am Produkt vor.
Uberlassen Sie die Reparatur nur
qualifizierten Fachkraften.

« Positionieren Sie das Produkt nicht iiber
Wannen, Waschbecken und anderen mit
Wasser gefiillten Objekten.

« Schiitzen Sie Batterien vor mechanischen
Beschadigungen.
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« Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer. Sie
konnen explodieren oder giftige Dampfe
verursachen.

« Setzen Sie Batterien nicht
uneingeschrankter Sonneneinstrahlung
und Hitze aus. Erhohte Auslaufgefahr!

« Nehmen Sie Batterien nicht auseinander
und schlieBen Sie sie nicht kurz.
Explosionsgefahr!

« Reinigen Sie bei Bedarf vor dem Einlegen
der Batterien die Batterie- und
Geratekontakte.

« Achten Sie beim Einlegen der Batterien
auf die richtige Polaritat.

« Verwenden Sie nur Batterien des
gleichen Typs.

« Verwenden Sie gebrauchte und neue
Batterien nicht zusammen. Wechseln Sie
alle Batterien immer gleichzeitig aus.

« Entfernen Sie leere Batterien aus dem

Strahler.

A WARNUNG!
Veratzungsgefahr!

Auslaufende Batteriefliissigkeit kann bei
Beriihrung mit der Haut oder anderen
Korperteilen Veratzungen verursachen.
Wenn Batterien verschluckt werden, kann
dies zu schweren inneren Verletzungen und
sogar zum Tode fiihren.

« Vermeiden Sie bei austretender Batterie-
fliissigkeit den Kontakt mit Haut, Augen
und Schleimhduten. Spiilen Sie bei
Kontakt die betroffenen Stellen sofort mit
reichlich klarem Wasser und suchen Sie
umgehend einen Arzt auf.

« Tragen Sie im Falle einer auslaufenden
Batterie unbedingt Schutzhandschuhe
und entfernen Sie ausgelaufene Batterie-
fliissigkeit mit einem trockenen, saugfahi-
gen Tuch.

- Bewahren Sie sowohl neue als auch
gebrauchte Batterien fiir Kinder unzu-
ganglich auf.

« Wenn sich das Batteriefach nicht mehr
sicher verschlieRen ldsst, verwenden Sie
den Strahler nicht mehr. Entnehmen Sie
die Batterien und bewahren Sie sie fiir
Kinder unzuganglich auf.

« Wenn Sie vermuten, dass eine Batterie
verschluckt oder auf andere Weise in den
Korper gelangt ist, suchen Sie umgehend
einen Arzt auf.

ﬁ Vorsicht!
Verletzungsgefahr!

Das Licht der LEDs ist sehr hell und kann

bei direktem Hineinblicken die Augen

schadigen.

« Schauen Sie niemals direkt in die leuch-
tenden LEDs des Produkts.
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« Achten Sie bei der Priifung oder Montage o | HINWEIS!
des Produkts darauf, nicht in die Augen _ Beschadigungsgefahr!
von Personen oder anderen Lebewesen zu « UnsachgemaBer Umgang mit dem
leuchten. Produkt kann zu Beschadigungen des

Produkts fiihren.

WARNUNG!
Gefahren fiir Kinder und Personen
mit verringerten physischen,
sensorischen oder mentalen
Fahigkeiten (beispielsweise teilweise
Behinderte, altere Personen mit
Einschrankung ihrer physischen und
mentalen Fahigkeiten) oder Mangel
an Erfahrung und Wissen (beispiels-
weise altere Kinder).
« Dieses Produkt kann von Personen mit
verringerten physischen, sensorischen
oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel

« Schiitzen Sie das Produkt vor groBen
Temperaturschwankungen, z. B. solchen
in der Nahe von Liiftern, Klimaanlagen
und Heizungen.

« Die LEDs als Lichtquelle sind fest verbaut
und diirfen nicht ersetzt werden. Wenn
die Lichtquelle ihr Lebensende erreicht
hat, ersetzen Sie das gesamte Produkt.

« Verwenden Sie das Produkt nicht mehr,
wenn die Kunststoffbauteile des Produkts
Risse oder Spriinge haben oder sich
verformt haben. Ersetzen Sie beschadigte
Bauteile nur durch passende Originaler-

an Erfahrung und Wissen benutzt werden, satzteile.

wenn sie beaufsichtigt oder beziiglich des « Nehmen Sie keine Veranderungen am
sicheren Gebrauchs des Produkts unter- Produkt vor.

wiesen wurden und die daraus resultie-

renden Gefahren verstehen. Kinder diirfen Erstinbetriebnahme

nicht mit dem Produkt spielen. Produkt und Lieferumfang priifen

HINWEIS!
Beschadigungsgefahr!

« Reinigung und Benutzerwartung diirfen i
nicht von Kindern durchgefiihrt werden.

« Halten Sie Kinder vom Produkt fern.

« Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpa-
ckungsfolie spielen. Kinder konnen sich
beim Spielen darin verfangen und
ersticken.

\_

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit
einem scharfen Messer oder anderen
spitzen Gegenstanden 6ffnen, kann das
Produkt schnell beschadigt werden.

- Gehen Sie beim Offnen sehr vorsichtig vor.

/
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K
1. Nehmen Sie das Produkt aus der Montageort wahlen
Verpackung. Entfernen Sie vor Optimaler Montageort fiir das Produkt
Inbetriebnahme simtliche Schutz- ngegungsmeldgrgnd elektronische Sensoren,
. die Bewegungen in ihrer Umgebung erkennen
folien. und dadurch als elektrische Schalter arbeiten.
2. Priifen Sie, ob die Lieferung Uber die Linse werden Warmequellen erfasst.
vollstandig ist (siehe Abb. A u. B). Verandert oder bewegt sich eine Warmequelle im
3. Priifen Sie, ob das Produkt oder die Erfassungsbereich, schaltet sich das Produkt fir
. . . . eine voreingestellte Zeit ein. Um eine optimale
Einzelteile Schaden aufweisen. Ist Funktionsweise des Produkts zu gewahrleisten,
dies der Fall, benutzen Sie das beachten Sie folgende Anforderungen:
Produkt nicht. Wenden Sie sich tiber + Befestigen Sie das Produkt an einer stabilen und
die auf der Garantiekarte angege- vibrationsfreien Wand. )

) « Wahlen Sie einen wind- und regengeschiitzten
bene Serviceadresse an den Montageort (z. B. unter Dachvorspriingen). Die
Hersteller. Montagefliiche muss erschiitterungs- und

. . schwingungsfrei sein.
Batterien einlegen « Um Fehlschaltungen zu vermeiden, sollten sich

A HINWEIS!

Explosionsgefahr!
Unsachgemaler Umgang mit Batterien
kann eine Explosion oder einen Brand
verursachen.

«  Setzen Sie niemals die Batterien

direkter Sonneneinstrahlung aus.

1. Nehmen Sie die Riickwand @) vom Strahler @
ab, indem Sie die Fixierschraube @ I6sen
(siehe Abb. B).

2. Nehmen Sie den Batteriefachdeckel @) ab,
indem Sie die Befestigungsschraube @@ lsen.

3. Legen Sie die Batterien polrichtig in das
Batteriefach @@ ein.

4. Befestigen Sie den Batteriefachdeckel wieder.

5. Wenn Sie den Strahler zum ersten Mal
montieren, miissen Sie die Riickwand nicht
wieder an den Strahler anbringen, sondern
kdnnen sofort mit der Montage fortfahren.

\_

keine beweglichen Teile wie Baume oder Straucher
im Erfassungsbereich des Bewegungsmelders
befinden. Liegt der Erfassungsbereich an einer
Strae, kdnnen vorbeifahrende Kraftfahrzeuge eine
ungewollte Einschaltung ausldsen.

« Um Stéreinfliisse zu vermeiden, sollte der
Bewegungsmelder vor direkter Sonneneinstrahlung
und vor dem Licht von Halogenstrahlern oder
lichtreflektierenden Oberfléchen wie Schwimm-
becken oder Teichen geschiitzt werden.

« Nurzur Installation auBerhalb des Handbereichs
vorgesehen: Die optimale Montagehdhe befindet
sich in ca. 2-2,5 m. Wird diese unterschritten,
verringert sich eventuell der Erfassungsbereich
(siehe Abb. G).

- Optimales Schaltverhalten wird dann erreicht, wenn
der Erfassungsbereich des Bewegungsmelders quer
durchschritten wird. Soweit mdglich, sollten Sie den
Bewegungsmelder so ausrichten, dass die
hauptsachliche Anndherungsrichtung nicht frontal
zum Bewegungsmelder liegt.
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4 B
Montage 8. Drehen Sie die Fixierschraube fest.
l .
WARNUNG! | Bedienung
Strornschlaggefahn ) Einstellung fiir den Erfassungsbereich
Unsachgemale Montage kann zu elektri- 1. Drehen Sie ggf. am Sensorgehéuse €) , um an
schem Stromschlag fiihren. den Regler SENS €) zu gelangen.

« Stellen Sie sicher, dass sich hinter den 2 W.ér;]le” Sie den gewiinschten Erfassungsbe-
reicn:

Vorgesehenen BefeSt'gungSSte”en keine « Drehen Sie den Regler SENS im Uhrzeigersinn, so

Kabel oder andere elektrische Leitungen nimmt der Erfassungsbereich zu und der Bewe-

befinden. gungsmelder reagiert bereits ab einer Entfernung
von ca. 12m.

« Drehen Sie den Regler SENS entgegen dem
Uhrzeigersinn, so nimmt der Erfassungsbereich ab.
In der kleinsten Einstellung reagiert der Bewegungs-
melder erst ab einer Entfernung von ca. 1 m.

. Drehen Sie das Sensorgehduse, um den Erfas-

Strahler montieren i sungsbereich weiter anzupassen. Das Sensor-

1. Wahlen Sie eine geeignete Montageflache aus gehause lasst sich um 90° drehen (siehe Abb. D).

(siehe Kapitel ,Montageort wahlen”). Der Erfassungswinkel von 110° (+/-10°) &ndert
2. Nehmen Sie die Riickwand @) vom Strahler @ sich dabei nicht.

ab, indem Sie die Fixierschraube @ l6sen.

3. Halten Sie die Riickwand (fiir Wandmontage)
oder die Wandhalterung @ (fiir Eckmontage)
an die Montageflache und markieren Sie die Leuchtdauer einstellen
Befestigungsstellen. ) _ 1. Drehen Sie ggf. am Sensorgehiuse €, um an

4, Bohren Sie mit einer Bohrmaschine @) zwei den Regler TIME @) zu gelangen.

Licher und setzen Sie die Dibel Q'eln. 2. Stellen Sie eine gewiinschte Leuchtdauer
5. Schrauben Sie die Riickwand bzw. die zwischen ca. 10 und 60 Sekunden ein, indem

Wandhalterung mit den Schrauben @anden Sie den Regler in die entsprechende Richtung
Befestigungsstellen gemaR den Eigenschaften drehen:

der Montageﬂéche fes.t (siehe Abb. C,)' « Drehen Sie den Regler TIME im Uhrzeigersinn, so
Verwenden Sie dazu einen Kreuzschlitzschrau- nimmt die Leuchtdauer zu.

bendreher €. Uben Sie nicht iibermaBig viel . Drehen Sie den Regler TIME entgegen dem

Kraft aus'. . Uhrzeigersinn, so nimmt die Leuchtdauer ab.
6. Setzen Sie den Strahler auf die

Riickwand bzw. die Wandhalterung.
7. Verschrauben Sie den Strahler und die
Riickwand bzw. Wandhalterung mit der
\_ Fixierschraube.

e | UmFehlschaltungen zu vermeiden, muss das
I | Produkt fest montiert werden. Bewegungen
des Produkts wirken genauso wie
Warmebewegungen im Erfassungsbereich.

« Wahlen Sie den gewiinschten Erfassungsbereich,
indem Sie das Sensorgehduse drehen.

Sensibilitat einstellen
Sie konnen bestimmen, bei welcher Helligkeit
(z. B. ab Dimmerung) der Bewegungsmelder @

J
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reagiert und das Produkt einschaltet.

1. Drehen Sie ggf. am Sensorgehause €, um an
den Regler LUX @ zu gelangen.

2. Wahlen Sie die gewiinschte Sensibilitat, indem
Sie den Regler in die entsprechende Richtung
drehen:

« Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, so nimmt
die Sensibilitdt zu und der Bewegungsmelderm
reagiert bereits in einer hellen Umgebung. Steht der
Regler auf dem
Sonnensymbol, reagiert der Bewegungsmelder
24 Stunden am Tag, unabhangig vom
Umgebungslicht.

« Drehen Sie den Regler entgegen dem Uhrzeigersinn,

so nimmt die Sensibilitat ab und der Bewegungs-

melder reagiert erst in einer dunkleren Umgebung.

Steht der Regler auf

dem Halbmondsymbol, reagiert der Bewegungs-

melder nur bei Nacht.

o ) Ob der Bewegungsmelder reagiert, hangt

JL | auchvon der Geschwindigkeit ab, mit der

sich das Objekt bewegt. Zu langsame oder

zu schnelle Bewegungen werden nicht
erfasst.

Elektronische Sensoren sind bei kalten, trockenen

Witterungsverhaltnissen empfindlicher als bei

warmem, feuchtem Klima.

Spotkopfe ausrichten

Sie konnen die Spotkdpfe m um 90° nach links und

nach rechts drehen. Sie konnen die Spotkdpfe jeweils

um ca. 60° nach unten und ca. 90° nach oben bewegen

(siehe Abb. E).

« Entfernen Sie ggf. den Riegel 0 wenn Sie die
beiden Spotkdpfe unabhéngig voneinander
ausrichten mdchten, und richten Sie die Spotkdpfe
nach lhren Wiinschen aus (siehe Abb. F).

Produkt ein- und ausschalten

« Um das Produkt einzuschalten, stellen Sie den

Betriebsschaltere in die Position .

« Um das Produkt auszuschalten, stellen Sie den

Betriebsschalter in die Position 0.

Position  Funktion

| Der Strahler schaltet sich mit maximaler
Leuchtkraft ein, wenn der Bewegungs-
melder aktiviert wird. Danach schaltet
sich der Strahler automatisch wieder aus.

0 Strahler ausschalten.
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Fehlerbehebung

bereich ist zu klein.

Einstellung der Sensibilitat verursachen.

Das Produkt Die Batterien sind entladen. Legen Sie neue Batterien ein.
schaltet sich trotz ; ; ; .
Bewegung im 'Dlte Ber:eijlchtung in unmittelbarer Nahe | yaijen Sie den Regler LUX @) neu ein oder
ist zu hell. i i
Erfassungsbereich finden Sie einen geeigneteren Montageort.
nicht ein. Der Erfassungshereich ist nicht korrekt | Um den Erfassungsbereich korrekt einzustellen,
eingestellt. drehen Sie das Sensorgehduse @ .
Das Produkt ist defekt. Lassen Sie das Produkt von einer Fachkraft
reparieren.
Die LEDs Die Batterien sind fast leer. Legen Sie neue Batterien ein.
leuchten
vermindert.
Der Erfassungs- Sonnenlicht kann Strungen bei der Testen Sie die Einstellungen abends erneut und

stellen Sie die Sensibilitdt ggf. neu ein.

Das Produkt Folgende Bewegungen oder Hitzequel- | Finden Sie einen geeigneteren Montageort oder
schaltet sich aus len kdnnen den Sensor aktivieren: andern Sie den Erfassungsbereich, indem Sie das
unersichtlichem Klimaanlagen, Kaminabziige, Sensorgehduse @ drehen.
Grund ein. Grillstellen, StraBenbeleuchtung,
Personen, Tiere oder fahrende
Kraftfahrzeuge.
Reflektionen durch einen Swimming- Stellen Sie den Regler LUX neu ein oder finden Sie
pool, einen Teich oder andere einen geeigneteren Montageort.
reflektierende Oberfldchen werden als
Bewegung erfasst.
Das Produkt schaltet | Der Regler LUX ist zu hoch eingestellt. | Verringern Sie die Sensibilitat, indem Sie den
sich tagsiiber ein. Regler LUX gegen den Uhrzeigersinn drehen.
N
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Reinigung

o |HINWEIS!

1 Beschadigungsgefahr!

UnsachgemadBer Umgang mit dem Produkt

kann zu Beschadigungen des Produkts fiihren.

« Entnehmen Sie vor dem Reinigen die Batterien.

« Reinigen Sie das Produkt und das Zubehdr nicht
unter flieBendem Wasser und spritzen Sie das
Produkt nicht mit dem Gartenschlauch oder einem
Hochdruckreiniger ab.

« Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel,
harten Biirsten sowie keine scharfen, kratzenden
oder metallischen Reinigungsgegenstande wie
Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese
kénnen die Oberflachen beschadigen.

1. Entfernen Sie Staub und Schmutz vom Strahler
mit einem weichen, leicht angefeuchteten
Tuch. Verwenden Sie fiir hartnackigen Schmutz
ggf. etwas mildes Spiilmittel.

2. Lassen Sie danach alle Teile vollstandig
trocknen.

Aufbewahrung

Alle Teile miissen vor dem Aufbewahren

vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen
Ort auf.

« Schiitzen Sie das Produkt vor direkter
Sonneneinstrahlung.

« Bewahren Sie das Produkt fiir Kinder unzuganglich
an einem lichtgeschiitzten Ort auf.
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Strahler

Modell:

872-B-S, 872-B-G, 872-B-W

Artikelnummer:

3922

Abmessungen Strahler

Wandmontage: 226 X 149 X 179 mm
Eckmontage: 226 X 149 X 211 mm
Batterie
Batterietyp: 6 X AA/LR6, 1,5V =—=
Produkt
Schutzklasse: e
Leuchtmittel: 30 x0,2W LED
Leistung: 6W (+/-TW)
Versorgungsspannung: A —
Lichtstrom: max. 500 Im
Farbtemperatur: ca. 6.000 K (+/- 500 K)
Dimmbar: Nein
Mindestabstand zu angestrahlten Objekten: m
Schutzart: P44
Bewegungsmelder
Erfassungswinkel: . 110° (+/-10°)
Drehbarkeit: 90°
Sensorreichweite: max. 12 m
Sensibilitat: 15 bis 1000 lux (einstellbar)
Leuchtdauer: ca. 10 bis 60 Sekunden (einstellbar)
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Konformitatserklarung

c Wir, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH,
Lange Miihren 1, 20095 Hamburg,

Deutschland erkldren in alleiniger

Verantwortung, dass das weiter oben

genannte Produkt die grundlegenden

Anforderungen der aufgefiihrten

EU Richtlinien erfillt. Die EU-

Konformitatserkldrung kann bei der

in der Garantiekarte angefiihrten

Herstelleradresse angefordert werden.

Entsorgung
Verpackung entsorgen

oy,
s

&(\“\m:in,.,(.‘
S /PlesN .

8 )
() @
N
Tbe1oS

Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europdischen Union und anderen
europdischen Staaten mit Systemen zur getrennten
Sammlung von Wertstoffen)

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.
Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier,
Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Dieses Symbol zeigt, dass die Verpackung
in die Gelbe Tonne, bzw. Pappe und Karton
zum Altpapier entsorgt werden muss.

Altgerdte diirfen nicht in den Hausmiill!
Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt

:g werden kdnnen, so ist jeder Verbraucher

mmmm 9esetzlich verpflichtet, Altgerdte
getrennt vom Hausmiill, z. B. bei einer
Sammelstelle seiner Gemeinde/seines
Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewahr-
leistet, dass Altgerdte fachgerecht verwertet
und negative Auswirkungen auf die Umwelt

vermieden werden. Deswegen sind Elektro-
gerdte mit dem hier abgebildeten Symbol
gekennzeichnet.

Batterien und Akkus diirfen

nicht in den Hausmiill!
Als Verbraucher sind Sie gesetzlich
verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob
sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei
einer Sammelstelle in [hrer Gemeinde/lhrem
Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit
sie einer umweltschonenden Entsorgung
zugefiihrt werden konnen.

*gekennzeichnet mit: (d = Cadmium,
Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Entnehmen Sie vor der Entsorgung die Batterien aus
dem Gerat und entsorgen Sie diese separat.
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KUNDENSERVICE

(3 008000 9348567

kostenfreie Telefonhotline

m info@zeitlos-vertrieb.de
Y

Sie finden die aktuellste Version der Bedienungsanleitung auf
unserer Homepage unter www.wachsmuth-krogmann.com.

© Copyright

Nachdruck oder Vervielfaltigung
(auch auszugsweise)

nur mit Genehmigung der:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mihren 1

20095 Hamburg

Deutschland

Diese Druckschrift, einschlieBlich aller ihrer Teile,
ist urheberrechtlich geschitzt.

Jede Verwertung auflerhalb der engen Grenzen
des Urheberrechtes ist ohne Zustimmung der
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH unzuldssig
und strafbar.

Das gilt insbesondere fiir Vervielfaltigungen,
Ubersetzungen, Mikroverfilmungen

und die Einspeisung und Verarbeitung in
elektronischen Systemen.

Importiert durch:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mihren 1

20095 Hamburg

Deutschland

WKNF8472
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