LIVING ART

INSTRUKTIONSBOG
Limstifter saet

Lavet i Kina - Importeret af:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Muhren 1,20095 Hamborg, Tyskland

Sikkerhed

Forskriftsmaessig
anvendelse

Stifterne er udelukkende
til anvendelse i
modellerne KV-JQ101-G
og KV-JQ101-P og
Limpistoler, som
anvender stifter med

7 mm diameter. Beregnet
til imning af materialer
som papir, trae, pap, plast,
laeder, keramik, glas, stof,
kork, metal, etc. De er
udelukkende beregnet
til privat brug og ikke
egnet til erhvervsmaessig
anvendelse.

Anvend kun stifterne
som beskrevet i denne
instruktionsbog. Enhver
anden anvendelse
betragtes som ikke

3

forskriftsmaessig og

kan medfere materielle
skader eller endda
personkvaestelser.
Stifterne er ikke legetgj
for barn. Producenten
eller forhandleren
tager ikke ansvar for
skader, som matte vaere
opstdet pa grund af ikke
forskriftsmaessig eller
forkert anvendelse.

Sikkerhedsanvisninger

A\ ADVARSEL!

Hold emballage-
materiale,
beskyttelsesfolie og
smadele, som er beregnet
til forarbejdning,
utilgeengelige for barn,
der erfare for kveelning.

Leveringsomfang

56 x limstifter:
10x guldglitter
10x selvglitter
36 x transparent
 1x instruktionsbog

Generelt

Instruktionsbog leses
og opbevares

Denne instruktionsbog harer til
disse Limstifter. Instruktionsbogen
indeholder vigtige oplysninger
om anvendelse og handtering.
For at fremme forstaelsen kaldes
Limstifterne i det falgende kun
Lstifter”. Instruktionsbogen, specielt
sikkerhedsanvisningerne, skal
lzeses grundigt igennem, inden du
anvender stifterne. Tilsidesaettelse
af denne instruktionsbog kan
forarsage alvorlige kvaestelser
eller skader. Instruktionsbogen
er baseret pa de normer og
regler, som er geeldende i Den
Europaeiske Union. | udlandet
skal man ogsa vaere opmaerksom
pa landsspecifikke retningslinjer
og bestemmelser. Du bedes
opbevare instruktionsbogen til
senere brug. Hvis du giver stifterne
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A\ ADVARSEL!

Fare for forbreending!

Lim bliver meget varm
under anvendelse og
kaler efter anvendelsen
ikke straks af. Undga ved
eller umiddelbart efter
anvendelsen direkte
kontakt med hud og
gjne med limen. Ved
arbejdet skal du baere
beskyttelsesbriller,
handsker og andet
beskyttende tgj. Safremt
du braender dig, eller
varm lim kommer

ind i gjnene, skal du
omgaende holde det
bergrte sted under
koldt vand i mindst

15 minutter.

videre til tredjemand, skal du
nedvendigvist ogsa medlevere
denne instruktionsbog.

Denne instruktionsbog kan ogsa
downloades pa
www.wachsmuth-krogmann.com

Tegnforklaring

Falgende symboler og advarsler
kan ses i denne instruktionsbog
eller pa emballagen.

A\ ADVARSEL!

Dette symbol betegner en fare med
en mellemstor risikograd, som,

hvis den ikke undgas, kan medfgre
daden eller en alvorlig kvaestelse.

HENVISNING!

Denne advarsel advarer mod
eventuelle materielle skader.

Forsag ikke at fijerne den
smeltede lim, men sagg
laegehijeelp.

Forbraendt hud skal
daekkes med et rent
plaster ellerenren
forbinding.

Vent med at berare
limen, til den er afkalet
0g haerdet.



- Hvis du utilsigtet har
indandet dampe, skal
du hurtigt ga ud i frisk
luft. Sag laege, hvis du
faler dig darlig.

A\ ADVARSEL!

Fare for sundheden!

Opvarmet lim og
opvarmet materiale
kan forarsage
sundhedsskadelige
dampe.

- Hvis lim er kommet ind

grundigt med vand.
S@g laege, hvis du faler
- Dampe, Som opstar ubehag.
ved limning, ma

ikke indandes.

Serg for passende
udluftning. Hvis der
ikke er tilstraekkelig
udluftning, skal du
baere andedraetsvaern
ved anvendelsen.

- Tej, som har vaeret
i kontakt med limen,
skal vaskes grundigt.

Anvendelse Opbevaring

A\ ADVARSEL! )
Stifterne skal opbevares

pa et tart, kaligt,
godt ventileret sted

_ utilgaengeligt for barn.
- Inden du seetter stifterne

ind i din limpistol, skal
du laese sikkerheds-
anvisningerne

i starten af denne
instruktionsbog.

Fare for kvaestelse og
beskadigelse!

- Vaer opmaerksom
pa henvisningerne
i instruktionsbogen til
din limspistol for
atanvende stifterne.

A\ ADVARSEL!

i munden, skal du skylle

Fare for brand og
beskadigelse

Uhensigtsmaessig
handtering af stifterne

kan fgre til beskadigelser

og endda brand.

- Stifterne ma sa vidt
muligt kun anvendes
med materialer som
papir, trae, pap, plast,
lzeder, keramik,
glas, stof, kork eller
metal. Sarg for, at det

materiale, som du limer,

errent, tart og uden
fedt eller olie.

Tekniske data

Smeltetemperatur:
80-90°C

Dimensioner
Limstifter:
(@ x1):ca. 7mmx 100mm

Varenummer: 4005803
WKNF8914

- Den omgivende
temperatur og
materialerne, som skal
limes, ma ikke vaere
koldere end +5 °C
og ikke varmere end
+50°C.

- Anvend ikke
braendbare
oplgsningsmidler
til rengering af
limstederne.

- Hvis limen begynder
at breende, skal du
farst tage tilstraekkeligt
beskyttende taj og
andedraetsvaern pa,
inden du slukker ilden.

Bortskaffelse
Emballage bortskaffes

%e Bortskaf
emballagen
sorteret efter
materiale. Aflevér
pap og karton
som papiraffald,
folie i genbrugs-
indsamlingen.



