
Inhoud verpakking /  
onderdelen apparaat 
afhankelijk van het bereik
56 lijmpatronen transparant:
• 56 x transparent
• Gebruiksaanwijzing
of
40 lijmpatronen met glitter:
• 8 x rood
• 8 x blauw
• 8 x groen
• 8 x zilver
• 8 x goud
• Gebruiksaanwijzing

Algemeen
Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren
Deze gebruiksaanwijzing hoort bij deze 
lijmpatronen. De gebruiksaanwijzing bevat
belangrijke informatie over het gebruik. Ter 
wille van de duidelijkheid worden de 
lijmpatronen hierna slechts “patronen” 
genoemd. Lees de gebruiksaanwijzing, met 
name de veiligheidsinstructies, zorgvuldig 
door, alvorens de patronen te gebruiken. Het 
niet naleven van deze gebruiksaanwijzing
kan ernstig letsel of schade aan de patronen
veroorzaken. De handleiding is gebaseerd 
op de in de Europese Unie geldende normen 
en regels. 

Let in het buitenland ook op landspecifieke 
richtlijnen en wetten. Bewaar de 
handleiding voor latere referentie. Ingeval u 
de patronen aan derden doorgeeft, dient u 
deze gebruiksaanwijzing mee te geven.
Deze gebruiksaanwijzing kan ook worden 
gedownload op  
www.wachsmuth-krogmann.com

Verklaring van symbolen
De volgende symbolen en signaalwoorden 
worden in deze gebruiksaanwijzing of op de 
verpakking gebruikt.

WAARSCHUWING!

Dit signaalwoord duidt op een gevaar met 
een gemiddeld risiconiveau, dat, indien niet
vermeden, de dood of ernstig letsel tot 
gevolg kan hebben.

INSTRUCTIE!

Dit signaalwoord waarschuwt voor
mogelijke materiële schade.
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Veiligheid
Beoogd gebruik
De lijmpatronen zijn uitsluitend voor de
modellen KV-JQ101-S/-P, en lijmpistolen  
die patronen met een doorsnee van 7 mm 
gebruiken. Voor het plakken van materialen 
als papier, hout, karton, plastic, leer, 
aardewerk, glas, stof enz. De patronen zijn
uitsluitend bestemd voor privégebruik en
niet voor commercieel gebruik.  
Gebruik de patronen alleen zoals in deze 
gebruiksaanwijzing beschreven. Elk ander
gebruik geldt als onjuist gebruik en kan 
leiden tot materiële schade of zelfs tot 
persoonlijk letsel. De patronen zijn
geen speelgoed. De fabrikant of handelaar  
is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt 
door oneigenlijk of onjuist gebruik.

Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING!

Houd verpakkingsmateriaal, 
beschermfolie en kleine 
onderdelen buiten het bereik  
van kinderen, er bestaat 
verstikkingsgevaar.

WAARSCHUWING!

Verbrandingsgevaar! 
- �De lijm wordt bij hetgebruik zeer 

heet enkoelt na het gebruikook 
niet direct weer af.

�- �Vermijd, bij en direct nahet 
gebruik, dat huid enogen in 
contact komenmet de lijm. 

- �Draag bijhet werken 
eenveiligheidsbril, handschoenen 
enanderebeschermkleding. 

- �Indienu zich verbrandt of 
hetelijm in uw ogen krijgt, 
dient u de betreffendeplek 
direct gedurendeminstens 15 
minutenmet koud water af 
tespoelen.

- �Probeer degesmolten lijm 
niet teverwijderen, maar 
zoekmedische hulp.

- �Dek de verbrande huidaf met 
een schonepleister of een 
schoonverband. 

- �Raak de lijm niet aantotdat deze 
is afgekoelden hard is geworden.
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WAARSCHUWING!

Gevaar voor de gezondheid!
Verhitte lijm en verhitte 
materialen kunnen dampen 
veroorzaken die schadelijk zijn 
voor de gezondheid.
- �Adem dampen die ontstaan 

bij het lijmen niet in. Zorg voor 
voldoende ventilatie. Indien 
er geen voldoende ventilatie 
is, dient u bij het gebruik 
adembescherming te dragen.

- �Indien u per ongeluk dampen 
heeft ingeademd, dient u zo snel 
mogelijk de frisse lucht op te 
zoeken. Raadpleeg een arts als u 
zich niet goed voelt.

- �Indien er lijm in de mond is 
terechtgekomen, dient u grondig 
met water uit te spoelen. 
Raadpleeg een arts als u zich niet 
goed voelt.

- �Was kledingstukken die met de 
lijm in contact zijn gekomen, 
grondig uit.

WAARSCHUWING!

Gevaar voor brand
en schade!
Onjuiste omgang met de patronen 
kan tot beschadigingen en zelfs tot 
brand leiden.
- �Gebruik de patronen het liefst 

alleen voor materialen als 
papier, hout, karton, plastic, leer, 
aardewerk, glas of stof.  

- �Let erop dat het materiaal dat u 
plakt schoon, droog en vrij van 
vet of olie is.

- �De omgevingstemperatuur en 
de te plakken materialen mogen 
niet kouder dan +5 °C en niet 
warmer dan +50 °C zijn.

- �Gebruik geen brandbare 
oplosmiddelen voor het reinigen 
van de plekken die geplakt 
worden.

- �Als de lijm vuur vat, 
dient u voldoende 
beschermende kleding en een 
adembescherming te dragen 
alvorens het vuur te blussen.
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Gebruiksaanwijzing

LIJMPATRONENSET

56 lijmpatronen 
transparent

40 lijmpatronen 
met glitter

C:0 M:0
Y:0 K:100

Geïmporteerd door: 
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH 
Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Duitsland, w@ahgwk.de 43/2024



Gebruik

Gebrauch
WAARSCHUWING!

Gevaar voor brand en schade!
- �Lees de veiligheidsinstructies 

aan het begin van deze 
gebruiksaanwijzing zorgvuldig 
door, alvorens de lijmpatronen te 
gebruiken. 

- �Let voor het gebruiken van de 
patronen, op de instructies in 
de gebruiksaanwijzing van de 
lijmpistool.

Opbergen
Bewaar de patronen op een droge, koele en 
goed geventileerde plek buiten het bereik 
van kinderen.

Technische gegevens
Smelttemperatuur:  
80 - 90 °C
Afmetingen Lijmpatronen (ø x I):  
ca. 7 mm x 100 mm
Art.nr.: 7934 
50001464
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Verpakking recyclen
��De verpakking recyclen op basis 
van de verschillende materialen. 
Papier en karton bij het oud 
papier, folie bij het 
kunststofafval.
�Dit symbool geeft aan hoe u de 
verpakkingsmaterialen correct 
kunt scheiden voor het recyclen. 
Verpakkingen van papier 
recyclen via het oud papier en 
verpakkingen van kunststof, 
metaal of combinatiematerialen 
via het PMD-afval recyclen.

Product recyclen
(Van toepassing in de Europese Unie en 
andere Europese landen met systemen voor 
gescheiden inzameling van recyclebaar 
materiaal).
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