


utilisée afin d'éviter tout danger.

«Lasource lumineuse de ce luminaire ne peut pas étre remplacée
;lorsque la source lumineuse a atteint [a fin de sa durée de vie,
le luminaire entier doit étre remplacé.

«Assurez-vous que la tension du réseau correspond a la tension
d'entrée de la fiche du bloc d‘alimentation.

« Ne pasimmerger dans I'eau ou dans d‘autres liquides.

« Nebranchez lafiche du bloc d‘alimentation que sur une prise de
courant installée conformément aux prescriptions.

«Assurez-vous que la source d‘alimentation est facilement acces-
sible, de sorte que la fiche puisse étre rapidement débranchée
si nécessaire.

+Assurez-vous que le cable électrique ne soit pas endommagé
par des bords tranchants ou des objets chauds. Déroulez
complétement le cable avant de I'utiliser.

+ En cas de bris ou d'endommagement des lampes, la chaine ne
doit pas étre utilisée/sous tension, mais éliminée ou réparée en
toute sécurité.

« Ne connectez pas de piéces de cette guirlande lumineuse avec
des piéces d'une guirlande lumineuse d'un autre fabricant.

+ Nel'installez pas dans une chambre d'enfant. Veillez a ce que
les enfants ne se trouvent pas a proximité de la quirlande
lumineuse sans surveillance.

« Nutilisez le produit qu‘avec le bloc d‘alimentation/I'unité de
fonctionnement spécifique.

« Lutilisateur final peut remplacer le bloc d‘alimentation/I'unité
de contrle.

+ Le cable d'alimentation du produit ne peut pas étre remplacé. Si
celui-ci est endommagé, le produit entier doit étre mis au rebut.

« Ne pas connecter électriquement la guirlande
lumineuse étoilée & LED a une autre guirlande lumineuse (LED
en forme d‘étoile)

+ AVERTISSEMENT : Ce produit ne doit pas étre utilisé sans tous
les joints d'étanchéité correctement installés.

A ATTENTION!
A Risque de blessure
« Evitez de trébucher sur les cordons d‘alimentation et

tenez les jeunes enfants éloignés du produit pendant
son utilisation et jusqu‘a son rangement final le produit.

i’i AVERTISSEMENT ! Risque

d‘étouffement et de strangulation
Les enfants peuvent retirer les petites piéces de la
guirlande lumineuse étoilée a LED, les mettre dans leur
bouche et sétouffer avec, et peuvent se prendre dans la
guirlande lumineuse étoilée a LED et sétrangler. Tenez
les enfants éloignés des petites piéces.

Construction et montage

Raccordement

Utilisez le bloc d'alimentation fourni. Insérez la prise de la quirlande
lumineuse étoile LED dans le bon sens dans le bloc d‘alimentation
fourni et vissez-la avec I crou-raccord.

Utilisation

Branchez le bloc d‘alimentation dans la prise et la quirlande
lumineuse étoilée a LED s'allume en continu. Le bouton situé sur la
fiche du bloc d'alimentation permet d‘activer les différentes fonctions.

Fonction minuterie

Pour activer la fonction minuterie, appuyez sur le bouton du bloc
d'alimentation jusqu‘a ce que a LED du bloc d'alimentation s'allume
en vert. La minuterie est maintenant activée. Lorsque la fonction
minuterie est activée, la uirlande lumineuse en forme d'étoile a LED
est allumée pendant 6 heures, puis éteinte pendant 18 heures.

Fonctionnement continu

Pour activer le fonctionnement continu de la guirlande lumineuse
étoilée a LED, appuyez sur le bouton jusqu‘a ce que la LED dans le
bloc d‘alimentation soit éteinte.

Eteindre

Pour éteindre la quirlande lumineuse a LED en forme d'étoile, il faut soit
débrancher la prise, soit appuyer sur le bouton jusqu'a ce que la
guirlande lumineuse a LED en forme détoile soit éteinte.
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Entretien, nettoyage et maintenance

C AVERTISSEMENT ! Risque

d‘électrocution!

« Une manipulation inappropriée peut entrainer une
électrocution. Avant le nettoyage, débranchez la fiche du bloc
d‘alimentation du secteur.

- Pour nettoyer I'appareil et enlever la poussiére, utilisez
uniquement un chiffon humide non pelucheux. N'utilisez en
aucun cas de I'alcool ou des solvants pour le nettoyage !

- Lorsque vous n‘utilisez pas la guirlande lumineuse LED,
conservez-la dans son emballage dans un endroit sec.

Données techniques
Guirlande lumineuse étoilée a LED
Modele : 864-W (Blanc)
864-R (Rouge)
864-G (Gris)
Tension de sortie : 220-240V~; 50-60 Hz
Puissance d'entrée : 09W
Courant de démarrage : env. 11 mA
(lasse de protection : @
Type de protection : IP 44: Protégé contre la

pénétration de corps
étrangers solides @ > 1 mm
et contre les projections

d'eau.
Température de couleur : env. 2.700 K
Bloc d‘alimentation
Nom du fabricant : AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Numéro dimmatriculationau  HRB 14777

registre du commerce :

Adresse : Burchardstrale 14, 20095
Hamburg, Deutschland

Modele : JT-DC3V0.9W-H5-1P44

Tension d'entrée : 220-240V~, 50-60 Hz

Tension de sortie : 3V———=—

Courant de sortie : 300 mA

Puissance de sortie : 0,9W

(lasse de protection : I

Type de protection: [P 44: Protégé contre la

pénétration de corps
étrangers solides @ > 1 mm et
contre les projections d'eau.

Déclaration de conformité

Nous, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Burchardstrale
14, 20095 Hambourg, Allemagne déclarons sous notre
entiére responsabilité que I'appareil mentionné ci-dessus

est conforme aux exigences fondamentales des directives UE citées.
La dédlaration de conformité de I'Union Européenne peut étre réclamée a

I'adresse du fabricant indiquée sur la carte de garantie.
% Triez les différents matériaux de l'emballage en vue de son
ceux destinés au recyclage.
emballages en plastique, métal ou matériaux composites

Recyclage

Recydage de I'emballage
élimination. Jetez le papier et le carton dans les
conteneurs prévus a cet effet et les films plastiques dans

2 2 (e symbole indique comment trier correctement les
g‘ matériaux d'emballage pour les mettre au rebut. Jetez les

emballages en papier dans la poubelle de papier usé et les

dans la poubelle jaune.

Recyclage de I'appareil
(Applicable au sein de I'Union Européenne et autres états européens
avec des systemes destinés a la collecte séparée des matériaux
recyclables) ]
NE PAS JETER LES APPAREILS USAGES AVEC LES
Ej ORDURES MENAGERES ! Sil'appareil ne peut plus
mmm  étre utilisé, chaque consommateur est [également tenu
de jeter ses appareils usagés séparément des ordures
ménageéres en les apportant par exemple a la
déchetterie / au centre de collecte de sa commune / de
son quartier. Cela garantit un recyclage correct et dans
les régles des appareils usagés et évite des retombées
négatives sur l'environnement : c'est la raison pour
laquelle les appareils électriques portent le symbole
représente ici.

Algemeen
Handleiding lezen en bewaren

Deze gebruiksaanwijzing hoort bij de ledsterrenlichtketting.

Deze bevat belangrijke informatie over de bediening.

Lees de bedieningshandleiding zorgvuldig door, vooral de

veiligheidsinstructies, voordat u de Ledsterrenlichtketting
gebruikt. Het niet in acht nemen van deze bedieningshandleiding kan
|eiden tot emstig letsel of schade aan personen of aan de ledsterrenlichtket-
ting
De bedieningshandleiding is gebaseerd op de in de Europese Unie geldende
normen en voorschriften. Neem ook de landspecifieke richtlijnen en wetten
in het buitenland in acht. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig
gebruik. Als u de Ledsterrenlichtketting aan derden doorgeeft, vergeet dan
niet deze gebruiksaanwijzing mee te geven.

Gebruiken zoals voorgeschreven

Het product is niet bedoeld voor commercieel gebruik, maar s alleen
geschikt voor gebruik in privéhuishoudens. Elk ander gebruik of
wijziging van het apparaat s niet in overeenstemming met het
beoogde doel en is ten strengste verboden. Er kan geen aansprakelijk-
heid worden aanvaard voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik of
onjuiste bediening. Dit product bevat een lichtbron van energie-effi-
Giéntieklasse G.

Verklaring van symbolen
De volgende symbolen en signaalwoorden worden gebruikt in deze
gebruiksaanwijzing, op het product of op de verpakking.

OPMERKING!
@ Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke
materiéle schade.
C E Met het CE-keurmerk bevestigt de fabrikant
dat dit elektrische apparaat voldoet aan de
een gevaar met een laag risiconiveau dat,
indien het niet vermeden wordt, kan leiden
tot een lichte of matige verwonding.
WAARSCHUWING! Dit signaalsymbool/
A woord duidt op een gevaar met een
middelhoog risico dat de dood of ernstig
Dit symbool geeft aan dat elektrische apparaten
D een dubbel geisoleerde behuizing hebben en
daarom voldoen aan beschermingsklasse II.
Geschikt voor binnen en buiten.

geldende Europese richtlijnen

LET OP! Dit signaalsymbool/woord duidt op
letsel tot gevolg kan hebben als het gevaar
niet wordt vermeden.

Dit symbool geeft apparaten aan die werken
op gelijkstroom.

Datum van uitgave van de bedieningshand-
leiding: Maand/jaar

De verpakking bestaat uit
FSC-gecertificeerd papier/karton

Beschermd tegen het binnendringen van
vaste vreemde voorwerpen @ > 1mmen
tegen spatwater

IP44

Het zegel bevestigt dat het product veilig is
als het wordt gebruikt waarvoor het bedoeld
is. Het GS-zegel (Tested Safety) bevestigt dat
het product voldoet aan de Duitse
productveiligheidswet (ProdSG).

Veiligheidsinstructies

‘/_\ WAARSCHUWING!

Lees alle onderstaande veiligheidsinstructies en neem ze in acht.
Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstige ongevallen en
verwondingen en tot schade aan eigendommen en apparaten.

RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN
A EN OVERVERHITTING!

ONJUIST GEBRUIK VAN DE LEDSTERRENLICHT-

KETTING KAN LEIDEN TOT ELEKTRISCHE

SCHOKKEN EN BRAND

« Houd verpakkingsmateriaal en LED sterlichtketting uit

de buurt van kinderen. Verstikkingsgevaar door plastic
folie, wurgingsgevaar als kleine kinderen verstrikt raken
in de ledsterrenlichtketting of de voedingskabel. Geen
kinderspeelgoed, risico op letsel!

« Bewaar de verpakking om het product veilig op te
bergen.

- Controleer of er transportschade is voordat u het
product voor het eerst gebruikt. Is dit het geval, neem
de Ledsterrenlichtketting dan niet in gebruik en neem
contact op met het servicecentrum.

+ De ledsterrenlichtketting mag niet worden aangesloten
op het lichtnet als deze nog in de verpakking zit.

« Als de voedingseenheid of de aansluitkabel beschadigd
is, mag de Ledsterrenlichtketting niet meer worden
gebruikt om gevaren te voorkomen.

« Delichtbron van deze armatuur kan niet worden
vervangen; wanneer de lichtbron het einde van zijn
levensduur heeft bereikt, moet de hele armatuur
worden vervangen.

- Controleer of de netspanning overeenkomt met de
ingangsspanning van de stekker van de
voedingseenheid.

« Niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen.

« Sluit de stekker van de voedingseenheid alleen aan op
een correct geinstalleerd stopcontact.

« Zorg ervoor dat de stroombron gemakkelijk toegankelijk
is, zodat de stekker er snel uitgetrokken kan worden als
dat nodig is.

« Zorg ervoor dat de elektrische kabel niet beschadigd
raakt door scherpe randen of hete voorwerpen. Wikkel
de kabel volledig af voor gebruik.

« Alslampen breken of beschadigd zijn, mag de ketting
niet worden gebruikt/bekrachtigd, maar moet deze
veilig worden weggegooid of gerepareerd.

« Verbind geen onderdelen van deze lichtketting met
onderdelen van een lichtketting van een andere
fabrikant.

« Installeer het niet in de kamer van een kind. Zorg ervoor
dat kinderen niet zonder toezicht in de buurt van de
lichtketting zijn.

- Gebruik het product alleen met de specifieke
voedingseenheid/het specifieke bedieningsapparaat.

+ De voedingseenheid/het bedieningsapparaat kan door
de eindgebruiker worden vervangen.

« De voedingskabel van het product kan niet worden
vervangen. Als de kabel beschadigd is, moet het hele
product worden weggegooid.

« Verbind de ledsterrenlichtketting niet elektrisch met
een andere (ledsterren-) lichtketting.

« WAARSCHUWING: Dit product mag niet worden

gebruikt zonder dat alle afdichtingen goed zijn aange-
bracht.

VOORZICHTIG!
AA Risico op letsel
- Voorkom struikelgevaar met elektriciteitssnoe-
ren en houd jonge kinderen uit de buurt van het

product tijdens gebruik totdat het definitief is
opgeborgen.

C WAARSCHUWING! Gevaar voor
verstikking en wurging

Kinderen kunnen kleine onderdelen van de ledsterren-
lichtketting trekken, in hun mond stoppen en erin
stikken, en kunnen verstrikt raken in de ledsterrenlicht-
ketting en zichzelf wurgen. Houd kinderen it de buurt
van de kleine onderdelen.

Structuur en montage

Maak verbinding met

Gebruik de meegeleverde voedingseenheid. Steek de stekker van de
ledsterrenlichtketting met de juiste polariteit in de meegeleverde
voedingseenheid en schroef deze vast met de wartelmoer.

Gebruik

Steek de stekker van de voedingseenheid in het stopcontact en de
ledsterrenlichtketting brandt permanent. De afzonderlijke functies
kunnen worden geactiveerd met de knop op de stekker van de
voedingseenheid.

Timer-functie

0Om de timerfunctie te activeren, drukt u op de knop op de
voedingseenheid tot de LED in de plug-in voedingseenheid groen
brandt. De timer is nu geactiveerd. Als de timerfunctie is ingeschakeld,
wordt de ledsterrenlichtketting gedurende 6 uur ingeschakeld en
vervolgens gedurende 18 uur uitgeschakeld.

Continue werking
0Om de continue werking van de ledsterrenlichtketting in te schakelen, drukt
uop de knop totdat de LED in de insteekvoeding weer uitgaat.

Uitschakelen

0Om de ledsterrenlichtketting uit te schakelen, moet de stekker uit het
stopcontact worden getrokken of de knop worden ingedrukt totdat de LED
sterlichtketting uit is.

Onderhoud, reiniging en verzorging

ﬁ WAARSCHUWING!

Gevaar voor elektrische schok!

Verkeerd gebruik kan leiden tot elektrische schokken. Haal voor het
schoonmaken de stekker uit het stopcontact en gebruik alleen een
pluisvrije, vochtige doek om het apparaat te ontdoen van vuil zoals stof
e.d. Gebruik nooit alcohol of oplosmiddelen voor het schoonmaken!
Gebruik nooit alcohol of oplosmiddelen om het apparaat schoon te
maken! Bewaar de ledsterrenlichtketting in de verpakking op een
droge plaats wanneer deze niet wordt gebruikt.

Technische gegevens

Ledsterrenlichtketting

Model: 864-W (Wit)

864-R (Rood)
864-T (Grijs

Ingangsspanning: 220-240V~; 50-60 Hz
Ingangsvermogen: 09W

Ingangsstroom: @.1TmA

Beschermingsklasse: IE

IP 44: Beschermd tegen het
binnendringen van vaste

Beschermingsgraad

vreemde voorwerpen
@ =1mmen tegen
spatwater.
Kleurtemperatuur: a.2.700K
Voedingseenheid
Naam fabrikant: AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Handelsregisternummer: HRB 14777

Adres: Burchardstrae 14, 20095
Hamburg, Deutschland

JT-D(3V0.9W-H5-1P44
220-240V~, 50-60 Hz

Model:

Ingangsspanning:

Uitgangsspanning: 3v=—/—=
Uitgangsstroom: 300 mA
Uitgangsvermogen: 09w

Beschermingsklasse: I

Beschermingsgraad: IP 44: Beschermd tegen het
binnendringen van vaste
vreemde voorwerpen

@ >1mmen tegen

spatwater.

Conformiteitsverklaring

Wij, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH,
Burchardstrae 14, 20095 Hamburg, Duitsland,
verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat het
hierboven genoemde product voldoet aan de
elementaire eisen van de vermelde EU-richtlijnen.
De EU-conformiteitsverklaring kan worden
opgevraagd via het adres van de fabrikant dat op de
garantiekaart staat vermeld.

Verpakking recyclen

‘é‘% De verpakking recyclen op basis van de

verschillende materialen. Papier en karton bij
het oud papier, folie bij het kunststofafval.

Product recyclen

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese

landen met systemen voor gescheiden inzameling van

recyclebaar materiaal).

Afgedankte apparaten mogen niet via het
huisvuil worden verwijderd!

Als de lamp niet meer wordt gebruikt, is de
gebruiker wettelijk verplicht om afgedankte
apparaten apart van het huisvuil, bijv. bij een
verzamelpunt van zijn gemeente/stad, af te
geven. Zo wordt gegarandeerd dat afgedankte
apparaten vakkundig worden gerecycled en
negatieve effecten op het milieu worden
vermeden. Daarom zijn elektrische apparaten met
het hierboven afgebeelde symbool gekenmerkt.
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